
　太陽電池モジュールは、一度設置すれ
ば１０年以上も載せたままになるもの。そ
の為、設置する前のお屋根の異常は見
逃せません。
　福岡日信電子ではお客様に安心して太
陽光発電システムを設置していただけま
すよう、設置前のお屋根の塗装や葺き替
えの工事も承っております。

屋根面にはヒビが。このままで
太陽光パネルを設置するのは不安です。
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　塗装工事が完了。太
陽光工事の当日に補
修剤を塗布してから設
置工事を行ないます。

塗装完了

　仕上げの「縁切り」
作業を行います。ス
レート屋根の場合、
この作業を行なわな
いと雨漏りの原因に
なる、大事な作業で
す。

仕上げ（縁切り）

おおおお屋根屋根屋根屋根のののの異常異常異常異常、、、、見逃見逃見逃見逃しませんしませんしませんしません！！！！！！！！

足場設置

　安全な作業を行
うため、お家の周
りに足場を設置し
ます。

1日目 ２日目
　塗装に入る前にお屋
根を綺麗に洗浄します。
　濡れたお屋根を乾か
すため、塗装作業はこ
の翌日以降となります。

３日目

屋根洗浄

　お屋根の塗装は3度塗りをしま
す。
　3日目のこの日は下塗り、中塗り
の2段階の塗装を行なっています。

下塗り・中塗り

上塗り

４日目

　塗装の3段階目、上塗りを行ない
ます。すべての塗装が終了した
後、1日以上乾燥期間をとった上で
仕上げの作業を行ないます。

５日目

下塗り塗装 中塗り塗装

上塗り塗装


